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YAGMUR SUYU DRENAJ SISTEMI

SIFONIK SUZGEGCLER

= Sifonik Sistem Nedir?

Sifonik sistem temelde akiskanin enerji denkligi prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir egime gerek kalmadan oluktan ya da
catidan tahliye edilmesini saglamaktir. Bu karmasik hidrolik hesabin ¢éziimii icin Bernoulli'nin akis denkleminden yola cikilarak hareket
edilmistir.Glinimizde sifonik sistem ¢dziimlerinin daha hizli ve verimli ¢6ziimu igin gesitli yazimlar kullaniimaktadir.Boylelikle karmasik
aglar daha da kusursuz bir kesinlikle ¢oztilmektedir. Sistem basing farklarini ve akis hizini dengelemek igin farkli caplarda boru
kullanmay gerektirir.Bu farkli materyallerin kullaniminda kayiplari azaltmak énemlidir.

=Sifonik Sistem Calisma Prensipi

Yaklasik 40 senedir Avrupa'nin bir gok binasinda kullanilan bu sistem konvansiyonel sistemle karsilastirildiginda asagida belirtmis
oldugumuz bir ¢ok avantaja sahiptir.Sifonik yagmur drenaj sisteminde vakum etkisi sistemin tamamen dolu calismasi ile saglanir.
Konvansiyonel sistemle karsilastirildidinda egime gerek olmamasi ve daha disiik gapta borularin kullanilmasi en 6nemli fark olarak
gbze carpmaktadir.Sifonik yagmur drenaj sistemi borularin tamamen dolu olarak galismasi prensibi ile saglanmaktadir. Yatay hatta
verilen % 0 edim ve hesaplamalar sonucunda bulunan diisiik caplar ile sistemin 6nce tam olarak su ile dolmasi saglanir. Tam olarak
su ile dolan ve iginde hava barindirmayan ortamda su yatay hattan dikey hatta gegerken beraberinde vakum etkisi yaratir. Bu vakum
sayesinde suyun hizi ve debisi artar. Borularin tamamen doldurulmasi ile boru gaplari konvansiyonel sisteme gore yari yariya azali.
Yatay hatta cok uzun mesafelere edim olmadan borulama yapilabilir. inis sayilari konvansiyonele gére cok daha azdir. Yiiksek debi
sayesinde sistemin kendi kendine temizleme 6zelligi vardir. Yatay hat uzunlugunun inis hattina orani 10 kata kadar oldugu durumlarda
maliyet minimize edilir. Bu oran maksimum 20 olabilir.
=Sifonik Sistem Neye Gore Dizayn Edilir?

Sifonik sistem meteorolojiden alinan Standart Zamanlarda Goriilen En Biiylik Yadis Degeri raporlarina gore son 100 yilda, 5
dakika igin goriilen en biyiik yadis dederi baz alinarak hesap edilir.Sifonik sistem dizayninin en 6nemli ve baslangic noktasi stizgeglerdir.
Siphonica slizgeg girdap kirici yapisi sayesinde suyun sisteme donerek girmesini engelleyerek sistemin hava almamasini ve cok katli
yapisi ile sistemin sirekli aktif calismasini saglar.Sifonik sistem uygulamasi HDPE (Yiksek Yodunluklu Polietilen) boru ile yapilir ve boru
birlesim noktalarinda alin kaynak ve elektro fiizyon yéntemi kullanilir.Boylelikle kusursuz bir sizdirmazlik saglanmis olur.Contali birlesim
kullanilmadidi igin sistem igine hava girisi 6nlenir ve zamanla conta bozulmalarindan kaynaklanacak sizdirmazlik sorunlari goziilmds olur.

SIFONIK SUZGEGLER
SIFONIK POLIETILEN SUZGEC @ 63
SIFONIK POLIETILEN SUZGEC @ 75
SIFONIK POLIETILEN SUZGEC @ 90
SIFONIK POLIETILEN SUZGEC @ 110
SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (REZISTANSLI)
SIFONIK POLIETILEN SUZGEGC (REZISTANSLI)
SIFONIK POLIETILEN SUZGEGC (REZISTANSLI)
SIFONIK POLIETILEN SUZGEGC (REZISTANSLI)
SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (MEMBRAN)
SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (MEMBRAN)
SPESMO00090 SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (MEMBRAN)
SPESMO00110 SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (MEMBRAN)
SPESMRO0063 SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (MEMBRAN+REZISTANS)
SPESMRO0075 SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (MEMBRAN+REZISTANS)
SPESMR0090 SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (MEMBRAN+REZISTANS)
SPESMR0110 SIFONIK POLIETILEN SUZGEC (MEMBRAN+REZISTANS)
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SPESNO00063
SPESNO00075
SPESNO00090
SPESNO00110
SPESR00063
SPESR00075
SPESR00090
SPESR00110
SPESMO00063
SPESMO00075

= Sifonik Paslanmaz Siizgeg

SPSNO000063
SPSNO000075
SPSR000063
SPSR000075
SPSMO000063
SPSMO000075
SPSMRO00063
SPSMRO00075

= Sifonik Polietilen Siizgeg

SIFONIK PASLANMAZ SUZGEGC

SIFONIK PASLANMAZ SUZGEG

SIFONIK PASLANMAZ SUZGEC (REZISTANSLI)

SIFONIK PASLANMAZ SUZGEC (REZISTANSLI)

SIFONIK PASLANMAZ SUZGEC (MEMBRAN)

SIFONIK PASLANMAZ SUZGEC (MEMBRAN)

SIFONIK PASLANMAZ SUZGEGC (MEMBRAN+REZISTANS)
SIFONIK PASLANMAZ SUZGEC (MEMBRAN+REZISTANS)



PE BORULAR

URUN KODU

URUN ADI s
SPEBO000050 @ 50 PE 100 Boru 50 3
SPEB000063 @ 63 PE 100 Boru 63 3
SPEBO000075 @75 PE 100 Boru 75 3
SPEBO000090 @90 PE 100 Boru 90 3,5
SPEBO000110 @ 110 PE 100 Boru 110 4,3
SPEB000125 @ 125 PE 100 Boru 125 4,9
SPEB000160 @ 160 PE 100 Boru 160 6,2
= Pe Borular SPEB000200 @ 200 PE 100 Boru 200 6,2
PE FITTINGSLER - FLANS ADAPTORU
URUN KODU UROUN ADI @ s L L1 =<
SPEFA00063 HDPE @ 63 Flang Adaptéri 63 3 90 15 >
SPEFA00075 HDPE @75 Flans Adaptéri 75 3 90 15 G)«
= Pe Fittingsler g
PE FITTINGSLER - DIRSEKLER %
URUN KODU URUN ADI @(mm) s(mm) L(mm)
SPED450050 HDPE @ 50 45° Dirsek 50 3 45 Cé)
SPED450063 HDPE @ 63 45° Dirsek 63 3 50 _<
SPED450075 HDPE @ 75 45° Dirsek 75 3 50 CcC
SPED450090 HDPE @ 90 45° Dirsek 90 3,5 55 U
SPED450110 HDPE @ 110 45° Dirsek 110 4,3 60 m
SPED450125 HDPE @ 125 45° Dirsek 125 4,9 65 m
SPED450160 HDPE @ 160 45° Dirsek 160 6,2 69 2
= Dirsekler SPED450200  HDPE @200 45°Dirsek 200 6,2 89 >
PE FITTINGLER - REDUKSIYONLAR =
URUN KODU URUN ADI @ @ s s L Li Lz L3[R
SPER063050 HDPE @ 63- & 50 Eksantrik Rediiksiyon 63 50 3 3 8 37 35 8 HI
SPER075050 HDPE @ 75- @ 50 Eksantrik Rediiksiyon 75 50 3 3 8 37 35 8 -
SPER075063  HDPE @ 75- @ 63 Eksantrik Rediksiyon 75 63 3 3 8 37 35 8 m
SPER090050  HDPE @ 90- @ 50 Eksantrik Rediksiyon 90 50 35 3 80 37 35 8 E
SPER090063 HDPE @ 90- @ 63 Eksantrik Rediiksiyon 90 63 35 3 80 37 35 8
SPER090075 HDPE @ 90- @ 75 Eksantrik Rediiksiyon 90 75 35 3 8 37 35 8
SPER110050 HDPE @ 110- @ 50 Eksantrik Redilksiyon 110 50 43 3 80 37 35 8
+ Rediiks SPER110063 HDPE @ 110- @ 63 Eksantrik Redilkksiyon 110 63 43 3 80 37 35 8
SPER110075 HDPE @ 110- @ 75 Eksantrik Redilksiyon 110 75 43 3 80 37 35 8
SPER110090 HDPE @ 110- @ 90 Eksantrik Redilkksiyon 110 90 43 3,5 80 37 35 8
SPER125050 HDPE @ 125- @ 50 Eksantrik Redilksiyon 125 50 49 3 80 37 35 8
SPER125063 HDPE @ 125- @ 63 Eksantrik Redilksiyon 125 63 49 3 80 37 35 8
SPER125075 HDPE @ 125- @ 75 Eksantrik Redilksiyon 125 75 49 3 80 37 35 8
SPER125090 HDPE @ 125- @ 90 Eksantrik Redilksiyon 125 90 49 35 80 37 35 8
‘ SPER125110 HDPE @ 125- @ 110 Eksantrik Rediksiyon 125 110 49 43 80 37 35 8
SPER160110 HDPE @ 160- @ 110 Eksantrik Rediksiyon 160 110 6,2 4,3 80 37 35 8
SPER160125 HDPE @ 160- @ 125 Eksantrik Rediksiyon 160 125 62 49 80 37 35 8
SPER200160 HDPE @ 200- @ 160 Eksantrik Rediksiyon 200 160 7,7 6,2 270 90 110 70



















